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BOX ASPIRANTI ALSIDENT SYSTEM® 25 
...soluzioni efficienti, un progetto unitario  

Box di Aspirazione per un ambiente di lavoro pulito  
L’impiego di box di aspirazione confina le lavorazioni inquinanti ed impedisce il diffondersi di sostanze nocive. E’ un metodo efficiente per garantire un ambiente 
di lavoro pulito. 

Applicazioni 
I Box di Aspirazione ALSIDENT® SYSTEM 25 sono proge ttati per portate da 117 a 850 m³/h 
I Box di Aspirazione ALSIDENT® SYSTEM 25 sono impiegati in molteplici condizioni come, per esempio, in laboratori chimico-farmaceutici, ospedali, nell’industria 
cosmetica, per la manipolazione in generale di sostanze inquinanti o fastidiose, per la pesatura di sostanze polverose, per esalazioni nel travaso di liquidi, per 
dosaggi e analisi, in laboratori e studi dentistici per la molatura di protesi e la preparazione di amalgame, lavaggio di piccoli particolari con solventi, nell’industria 
orafa e della bigiotteria, nei saloni di bellezza per la preparazione di tinture per capelli. 
 
ALSIDENT® SYSTEM 25 - Tre modelli di Box di Aspiraz ione 
ALSIDENT® SYSTEM 25 offre tre modelli di Box di aspirazione con diverse dimensioni e forme. 
Le portate sono determinate dalla dimensione dell’apertura frontale. Le portate d’aria per i vari tipi di Box di aspirazione Alsident® System 25 standard sono 
indicate alla pagina seguente. 
 
Modello 1 – tre dimensioni – tre portate Il Modello 1 è un Box parzialmente termoformato in PETG trasparente 
corredato, nella parte superiore, di una finestra in vetro di sicurezza per il perfetto controllo delle operazioni di lavoro. Le 
pareti sono assemblate, negli angoli, con profili di alluminio. Il Box Modello 1 è fornito con tre differenti altezze (ca. 200 – 
500 e 750 mm). Il Box più alto ha un’apertura più larga e richiede pertanto una portata d’aria maggiore. 
I Box di Aspirazione Alsident® System 25 sono forniti smontati, con i profilati angolari e viti per l’assemblaggio a parte, per 

ridurre le spese di spedizione. 
Modello 2 – box stampato con piccola apertura Il box di aspirazione Modello 2 
è interamente termoformato in PETG trasparente corredato, nella parte superiore, 
di una finestra in vetro di sicurezza per il perfetto controllo delle operazioni di 
lavoro. L’ampio volume del Box e la sua apertura consentono un’ottima 
manovrabilità alle mani ed alle braccia dell’operatore. Questo modello è indicato 
per piccole operazioni di molatura e pulitura. Il box di aspirazione Modello 2 è 
fornito nella versione trasparente ed in quella semitrasparente bianco opale. 
Modello 3 - piccolo Box con grande apertura Il corpo del box è costruito in 
lamiera di acciaio verniciata a polvere con la parte superiore realizzata in PETG 
termoformato. La parte posteriore del top trasparente è corredata di serie di 
flangia, tronchetti, snodo e serranda per il collegamento del Box all’impianto di 
aspirazione. Il Box di Aspirazione Modello 3 è spesso utilizzato come protezione 
per operazioni di miscelazione, per es. da parrucchieri per la preparazione di 
tinture. La sua contenuta dimensione non richiede grande spazio e la larga 
apertura permette facile accesso ai vari processi di lavorazione. 

Impianto di aspirazione centralizzato 
con box aspiranti Alsident System® 25 

tipo PETG 25-106050-4 
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Q m³/h 
max NOTE CODICE ANGOLI € 

117 senza flangia 25-604535-0- 4 5 456,00 

117 flangia ø 80 mm 25-604535- 4 5 506,00 

 

Q m³/h 
max NOTE CODICE ANGOLI € 

117 senza flangia 25-604535-0-7- 4 5 456,00 

117 
con flangia ø 80 

mm 
25-604535-7- 4 5 506,00 

 

 Q m³/h 
max NOTE CODICE COLORE € 

200  25-4030 338,00 5 

 Q m³/h 
max 

H 
mm 

NOTE CODICE ANGOLI € 

220 Y = 200 
H = 410 

25-106020- 4 5 833,00 

550 
Y = 500 
H = 710 

25-106050- 4 5 973,00 

850 
Y = 750 
H = 960 

25-106075- 4 5 1.327,00 

le flange 
devono 
essere 

ordinate 
separata
mente 
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50 4-5013- 4 5 21,30 

75 4-75-13- 4 5 26,40 

80 4-80-13- 4 5 28,00 

100 4-100-13- 4 5 39,80 

125 4-125-13- 4 5 45,30 

160 4-160-13- 4 5 50,70 

Montaggio flangia 43,00 
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CODICE € 

30-161 1.260,00 

Ventilatore 160 in 
cabina insonorizzata 
con motore da 300 
W, Q 620 m³/h, Ht 
590 Pa 
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con f langia, 
tronco di tubo, 
g i u n t o  c o n 
serranda ø 75 
mm 

I box Mod. 1 possono essere forniti con dimensioni su misura e disegno del cliente. 

* PETG: Polietilentereftalato g.m. 

��		#��$��	��

��%�	���	���
��
��&�����


